Gebruik GO-Sporenelementen in vloeibare chelaatvorm bij hoge pH
Naast de hoofdelementen maakt u uw bemestingsschema compleet met sporenelementen. Nadeel van gewone sporenelementen is dat deze kunnen neerslaan bij een hoge pH. Dit geldt vooral voor mangaan in de vorm van vaste mangaansulfaat of vloeibare mangaannitraat. Door de hoge pH oxideert de mangaan in deze vorm. Met andere woorden er ontstaat neerslag in de bak. Dit heeft vaak tot gevolg dat in de mediumanalyse geen of minder mangaan wordt aangetroffen en dat de gift vervolgens wordt verveelvoudigd. Kortom: overdadige mangaangiften zonder effect.
Geen invloed pH

Om dit te voorkomen introduceren de GO-partners de vloeibare sporenelementen 
GO-koper, GO-zink en GO-mangaan alle in EDTA-chelaatvorm. 
Op elementen in chelaatvorm heeft de pH geen invloed, omdat het chelaat zorgt voor een sterkere binding van het element. Door ook koper en zink in vloeibare chelaatvorm toe te dienen blijft de opname van mangaan optimaal. Daarbij verbeteren de drie chelaten de beschikbaarheid van ijzer voor de plant.

De voordelen op een rij:

· De GO-Sporenelementen zijn vloeibaar, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk te doseren.
· GO-Sporenelementen ondersteunen de ijzeropname van de plant en stimuleren zo indirect de groei en verbeterde opbrengst.

· IJzer blijft langer en beter beschikbaar als alle sporenelementen in chelaatvorm worden toegediend.

· Bij een hogere pH in het groeimedium zijn sporenelementen in chelaatvorm stabieler dan andere.

· Het chelaat bindt het spoorelement, waardoor de pH er geen grip meer op heeft. 
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Gebruik van mangaan in chelaatvorm voorkomt onnodige overmatige mangaangift.

GO-chelaten

De volgende GO-Sporenelementen zijn beschikbaar in chelaatvorm:

· Vloeibare GO-Koper chelaat
· Vloeibare GO-Zink chelaat
· Vloeibare GO-Mangaan chelaat
Ook ijzer is verkrijgbaar in chelaatvorm onder de naam: FerroGO+
Naast de chelaten heeft GO de volgende sporenelementen beschikbaar voor substraatteelt:

· Vloeibare GO-Borium
· Vloeibare GO-Natriummolybdeen
Toepassing
· Bij teruglopen van het mangaancijfer in de drainanalyse, als gevolg van een hoge pH.

· Bij de opname van veel stikstof aan het begin van de teelt en bij hergroei.

· Bij het verminderde gebruik van ammonium, met het gevolg dat de pH boven de 6,2 uitkomt.

· Het gebruik van deze sporenelementen heeft alleen zin als alle sporen in chelaatvorm worden toegediend. 

Contact:
Raadpleeg uw GO-partner voor een gepast advies over de toediening van de vloeibare GO-Sporenelementen chelaten in uw situatie.
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